Deklaracja wiasciwosci uzytkowych Nr:  KO003

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowa kostka brukowa — BDIK

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu.

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do
nawierzchni placéw, parkingéw i podjazdéw dla samochodéw osobowych, do ciggéw ruchu
pieszego

zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametry
techniczne wyrobu sg wystarczajace.

3. Producent: )
Producent: Libet S.A. ul. Powstancow SlI. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

4. Upowazniony przedstawiciel: ND
5. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 4
6a. Norma zharmonizowana: PN-EN1338:2005;PN-EN1338:2005/AC:2007.
6b. Europejski dokument oceny: ND

Europejska ocena techniczna: ND

Jednostka ds. oceny technicznej: ND

Jednostka lub jednostki notyfikujgce: ND

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy roztupywaniu Zgodna
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie Zadawalajaca
Trwatosé Zadawalajaca
Reakcja na ogien A1 Em:gmgggiggggmozow
Emisja Azbestu Brak zawartosci
Odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Wspbiczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/m-K
Inne deklarowane wiasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasigkliwosé klasa 2 ozn. B
Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

PN-EN1338:2005

Odpornosé¢ na Scieranie klasa 4 ozn. | PN-EN1338:2005/AC:2007

Maksymalne réznice pomiedzy przekatnymi klasa 2 ozn. K

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: ND

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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Wroctaw, dnia: 20-04-2015

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszacej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Producent sty

Indeks Wyrobu — g  MIi11-01000200-000

Libet <

Producent LFEET S fl‘-.

Kostka 8 cm Podwojne T bez fazy bez
poldwek kolor szary gat.] G

Betonowa Kostka Brukowa - BDI B:10;10 £ et Kod identyfikacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,
kolor

Reakcja na ogien: A

Specyfikacja techn_: EN1338:2003+AC2008 ;.D.W.U. nr- KOOD1
Odp.na d.ognia zewn.- zadowalajgca; Wsp.przew.ciepin.: 1.42 Wim-K
Wytrzymatose - zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwzloss - zadowalajaca; Emisja azbestu - brak emisji

Kostka brukowa jes! PrZeraczona nac Zewn. | wewn. dag plesze, stefy da
pieszych oAz na pbszary ruchu koiowego, do budowy nasterzehnl drogowych, w
tym placow, parkingéw samochod | podjazdow, oOrtg, awiosirad, obszaniw
przEmysiowych, riwnle? [ako nawlerzchnie Drukowe na loiniskach, przystankach
autobusowych | staciach pallw oraz w zasiosowanlach, w kiGrych zadeklar. param.
techin. 53 wysiarzajace.

Imformacie dodatkowe:

| == 8,44 m2 Kiod formy BHEN1D

|Masa 1.52 [t] Klasa B:D:l:A1

= = -
FPROD. | 2014-05-30)2miana 2 M.T. 3G¢5?_*i1

PAKD. | 2014-08-03}Zmiana 1 T.5.

Nr serit

Wyrtb osl3ga deklarowane paramedry po 56 dnlach od daty produkc)l. Blase
wykwiy 53 Zjaaiskiem naturainym, przejsciowym | nie podiegala reklamac.

Zaniad progunc Ny, MStow .

e Z.aktad produkcyjny

Il.l'\l Ogrociowa 38, 55081 Misthdw; dolnosigskio : PL - POLSRA

Deklaracja wilasciwosci uzytkowych nr. KOOO3 dotyczy nastepujacych wyrobow:
Kostka 7 cm Via Castello

Kostka 8 cm Via Trio
Kostka 8 cm Atrio

We wszystkich wariantach kolorystycznych i ew. obrobki dodatkowej, w wersjach z faza,
mikrofazg 1 bez fazy (wg katalogu producenta).
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