DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr: KROO1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Kraweznik Betonowy - BDIT

Rodzaj, typ lub seria umozliwiajgca identyfikacje wyrobu:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztaft, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu.

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Prefabrykowane krawezniki i ksztattki uzupetniajgce wykonane z betonu niezbrojonego, sg
przeznaczone do stosowania jako elementy nawierzchni drogowych oraz dachéw. Elementy
stosuje sie w celu spetnienia jednej lub kilku sposrod nastepujacych funkcji: oddzielania,
wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, odprowadzania wody lub odgraniczania
obszaréw pokrytych brukiem lub innymi materiatami nawierzchniowymi.

3. Producent: i
Producent: Libet S.A. ul. Powstancow SlI. 5, 53-332 Wrocfaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

4. Upowazniony przedstawiciel: ND
5. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 4
6a. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003 ; EN 1340:2003/AC:2006.

6b. Europejski dokument oceny: ND
Europejska ocena techniczna: ND
Jednostka ds. oceny technicznej: ND
Jednostka lub jednostki notyfikujgce: ND

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmon|fg(\:/\;]e;]r;szigecyﬂkaqa

Wytrzymato$¢ na zginanie klasa2 ozn. T
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie Zadawalajaca
Trwalosé Zadawalajaca
Reakci . Al EN 1340:2003

eakcja na ogien EN 1340:2003/AC: 2006
Emisja Azbestu Brak zawartosci
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/m-K

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: ND

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wroctaw, dnia: 12-01-2016

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszgcej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

leet www_libet.pl
Producent —— Producent: LIBET S.A.
Btonows Kosika Brokowa -BD1 0.7om___ et KO 1deNtyfikacyjny
wyrobu
Kostka 6 cm Prostokat z potéwkami < Nazwa handlowa,
kolor szary gat.| kolor
Specyfikac)a techn.: EN 1338:2003 ; EN 13382003/ AC 2006
DUW.LL nr: KOO02 | Reakcla na oglen: A1
OUp.na d.ognia 26w, - Zadowalajsca; Wap. przsw.clepin.-1.42 Wim-K
Wytrzymaloss - 2godna [z 3.6 MPa); Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwaloge - zadowalajacs; Emiaja azbestu - brak smis|l
Batonows koot brukows | Capr s ruohis pisczego | da
ruchu kofowego, oraz na pokryela dachowe, np. drogl dia ruchu pleczega, sirefy dia pleczyoh,
Gobedi] rovwesowe, parkingl camoohodowe drogl, auboctrady, obezary prosmytlowe (lzoanie =
KA | Pt WS N B A ma pr gt
Fallv.
Infoemacls dodatkowe:
Indeks Wyrobu — s  Ga11-04010600-000
llode: 10.8 m2 Forma HL&G10
Mazza 1466 Klasa B:D; A1
PROD. 20151118 Zmiana 1 P.M.
B1774-*-"- ..
PAKO. | 20151123 Zmiana 1 PM. 4—— Nr serii
Whyrob ouigga deblarcwsns cersmety o 3 dnieck od daty produkcl. Bisie wyloa®ly aq Jewis blem
naterainym, presjsciowaym | nle sodieg )y rkismec|l Etyhiaty sschows: do reblamsc)
Lk rosam 16, 65002 Ko Vrosewei,Genogies, LEOLIA G 7 2k}ad produkcyijny

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr. KROOL1 dotyczy nastepujacych wyrobow:
Kravento Grande, Kravento Alto, Kravento Basso,

Kraweznik 15x30x100, Kraweznik 15x30x50,

Kraweznik 20x30x100, Kraweznik 20x30x50,

Kraweznik tuk. zew. 15x30x78 R 0,5, Kraweznik tuk. zew. 15x30x78 R 1,
Kraweznik Luk. zew. 15x30x78 R 3, Kraweznik Luk. zew. 15x30x78 R 5,
Kraweznik Luk. zew. 15x30x78 R 6, Kraweznik tuk. zew. 15x30x78 R 9,
Kraweznik Najazdowy 15x22x100, Kraweznik Najazdowy 20x22x100,

Kraweznik Skosny 15x22x100, Kraweznik Sko$ny 15x30/22x100,

Kraweznik Trapezowy 30x15/21x100, Kraweznik/opornik 12x25x100,

We wszystkich wariantach kolorystycznych i obrébki dodatkowej, w wersjach z fazg, mikrofazg i bez
fazy (wg katalogu producenta).

Inne deklarowane wiasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasigkliwos¢ klasa2 ozn. B
Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 0zn. D EN 1340:2003
Odpornos¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN 1340:2003/AC:2006
Uwaga:

Wyréb posiada wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé
zastosowany w sposoéb trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.




