DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr: PL004

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowe Piyty Brukowe - BDIPKT4 ECOS8

Rodzaj, typ lub seria umozliwiajgca identyfikacje wyrobu:

Kolor — patrz etykieta produktu
Ksztaft, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu

Nr serii — patrz etykieta produktu.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ptyty azurowe ECO stosuje sie w inzynierii komunikacyjnej do ciagéw pieszych,
umochienia skarp i rowéw, oraz w zastosowaniach w ktorych deklarowane parametry

techniczne sg wystarczajgce. Oczka kratek mozna wypetni¢ zaréwno trawg jak i drobnym,
kamiennym grysem.

3. Producent: ]
Libet S.A. ul. Powstancow SlI. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu
4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: system 4

6a. Norma zharmonizowana: PN-EN1339:2005, PN-EN1339:2005/AC:2007

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonif:manrilcazzzecyﬁkacja

Wytrzymato$¢ na zginanie klasa2 ozn. T
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie Zadawalajaca
Trwalosé Zadawalajaca
Reakcia n ien Al PN-EN1339:2005

eakcja na ogie PN-EN1339:2005/AC:2007
Emisja Azbestu Brak zawartosSci
Odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/m-K

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wroctaw, dnia: 13-11-2015

( imig, nazwisko i stanowisko)
(miejsce i data wystawienia)




Kopia informacji towarzyszgcej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet <

Producent sl Producent LIEiET 5. A . . ]
Betomowa Kostka Brukowa - BDI 8;7cm 1 KOd Identyﬁkacyjny
wyrobu

Kostka 6 cm Akropol kolor grafih&.l Nazwa handlowa

kolor

Specyfikacja techn.:EN1338:2003; EN1338:2003/AC: 2004;

D.W.L. nr: KO002; Reakoja na ogien: Al;

(Odp.na d.ognia zewn.- zadowalajgca; Wsp.przew.ciepln.-1.42 Wime-K
Wytrzymatosc - zgodna (2 3.6 MPa); Odp. na poslizg - zadowalajaca
TrwaloSc - zadowalajaca; Emisja azbestu - brak emisji

Kostha a5t przeznaczona dia nuchy pleszego | dia ruchu kokvwego, oraz na
poknycla dachawe, np. drogl g3 nichu pleszego, strefy dia pleszych, scieskl
rowenrwe, paning! samochodows, grogl, autosirady, obszary prRemystowe (i3cznis
z dokam| | postami), rawlerzehnle brukowe na lotniskach, przysiankach
autobusowych, stacfach paliw.

Infarmacje dodatkiowe:

Indeks Wyrobu — ep — ZE11-12000600-002
e 10,75 m2 Kod formy AKREO15
|Masa 1,451 Klasa B:D:l;A1
PROD. | 2013-08-28]Zmiana 2 ZK.
1854 5" et — i
Pako. | 2013-08-20]zmiana 2 Pk Nr serii

\WyToD 05laga dekiarowane parametry po 56 dniach od daty produkcl. Blake
wykwity 53 Zjawiskliem naturalmym, przejsciowym | nle podegala reklamac).

R e 7aktad produkcyjny

II.'J. Efaktronowd 7o 02.210 Warszssa

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr. PLO04 dotyczy nastepujgcych wyrobow:

Azur 40x60x08
We wszystkich wariantach kolorystycznych i obrobki dodatkowej, w wersjach z faza,

mikrofazg i bez fazy (wg katalogu producenta).




