Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr:  PL001/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Ptyty Brukowe - BDIPKT7 PL35

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:
Kolor — patrz etykieta produktu
Ksztatt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Prefabrykowane piyty brukowe betonowe przeznaczone sg do budowy wierzchniej warstwy chodnikow dla
pieszych (wylgcznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnetrznych i zewnetrznych oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu sgq wystarczajgce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powstarncéw SI. 5, 53-332 Wrocfaw, www.libet.pl
Zakfad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: nie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy i wydat nie dotyczy.

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy.

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonifowar]a specyfikacja
echniczna
Wytrzymato$¢ na zginanie klasa 2 ozn. T
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie Zadawalajgca
Trwalosé Zadawalajgca
Reakci . A1 EN1339:2003
eakcja na oglen EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawartosci
Odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Wspoitczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/m-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasigkliwosé klasa 2 ozn. B
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1339:2003
Maksymalne réznice pomiedzy przekatnymi klasa 2 ozn. K EN1339:2003/AC:2006
Obcigzenie niszczgce klasa 70 ozn. 7
Dopuszczalne odchytki klasa 2 ozn. P

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrob jest zgodny: nie dotyczy.

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z whasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet
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Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszacej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . cc

LIBETS.A ZAKLAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1.5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkcvin
53-332 Wroclaw 55.081 Mietkow G p yjny
tel. 71 33511 01 dolnoslgskie PL - POLSKA
Betonowa Kostka Brukowa — BDl 67 cm < ——— Kod ldentyﬁkacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,
kolor

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de

IDeklaracja w.u. nr: KO002/2013; Reakcja na ogien: A1

Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d.ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42

Wiytrzymalosc -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca

Trwatost - zadowalajaca; Emisja azbestu - brak emisji

Kostka jest preeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, wi
m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow osobowych
o ciagow ruchu pieszego zgodnie z cdrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach

w ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgoes.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \1111-12000600-002 14536 -*-"- G N[} serii
lloge [.m ] T0.7/5 | Kod formy PAZSM1
Masza [i] 1,45 Klasa E;D;I:A'I_
Wmummf 20730701 ZMIANA 2 T
PAROWANE — |201307.02 TIANE 3 =T

WyTdb osigga deklarowane parametry po 58 dniach od daty produkcji. Biate wykow
Isa_ ziawiskiem naturalnym, preejsciowym i nie podlegajg reklamacii 11




