KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr MAOO3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Elementy matej architektury

Wzér:
STAMPO - Kula,

- Pitka golfowa, Palisada Madera,
- Plyta Tarasowa, Palisada Trawertyn,
- Plaster miodu, Wet Cast - Stopien schodowy Madera,
- Szescian, - Stopien schodowy Trawertyn
- Cegla, - Stopien schodowy Venetia
- Donica,
- Lawka,

Kolor: wg katalogu producenta
Ksztaft i wymiary: wg katalogu producenta

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Nienosne, prefabrykowane elementy matej architektury ulic i ogrodéw — ,STAMPO / WET CAST”

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Nienosne, prefabrykowane wyroby i elementy betonowe do zastosowania na zewnatrz i wewnatrz w miejscach
publicznych i na terenach prywatnych w celu ksztattowania krajobrazu, bez mozliwosci:

- przenoszenia obcigzen od ruchu pojazdow,

- stosowania srodkow odladzajgcych,
oraz w zastosowaniach, w ktérych wiasciwosci uzytkowe opisane w punkcie 8 krajowej deklaracji wiasciwosci
uzytkowych nr MAOO3 wydanej w dniu 19-05-2017 sg wystarczajgce.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Libet S.A., ul. Powstancéw Slgskich 5, 53-332 Wroctaw
Zaktad Produkcyjny: patrz etykieta produktu

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wiasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego

zastosowania lub zastosowan jednostka: wymagania metody badan wg

Aspekty wizualne / wyglad zewnetrzny: - wyglad zgodny z wzornikiem PN-EN 13198:2005
L, . . zastosowanie zastosowanie

Odchytka od wymiaréw nominalnych: zespolowe pojedyncze
- dlugosé¢: mm +50 +15,0 PN-EN 13198:2005
- szerokos¢: mm +50 +15,0
- wysokosé: mm +5,0 +15,0
Klasa betonu N/mm? C 20/25

—— PN-EN 13369:2005
Nasigkliwosc: % <70

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 wiasciwosciami
uzytkowymi.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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WROCLAW, dnia: 19-05-2017

(miejsce i data wydania) (imie i nazwisko oraz stanowisko)




