DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr: KO006

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Betonowa kostka brukowa — BDI 14 cm

Rodzaj, typ lub seria umozliwiajgca identyfikacje wyrobu:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztaft, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu.

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z

majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Betonowe kostki brukowe i elementy uzupelniajace sg przeznaczone dla ruchu pieszego i dla
ruchu kotowego, oraz na pokrycia dachowe, np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych,
$ciezki rowerowe, parkingi samochodowe, drogi, autostrady, obszary przemystowe (lacznie z
dokami i portami), nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych, stacjach

paliw.

3. Producent:

Producent: Libet S.A. ul. Powstaricéw SI. 5, 53-332 Wrocfaw, www.libet.pl

Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

4. Upowazniony przedstawiciel: ND
5. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 4
6a. Norma zharmonizowana: EN 1338:2003 ; EN 1338:2003/AC:2006.

6b. Europejski dokument oceny: ND
Europejska ocena techniczna: ND
Jednostka ds. oceny technicznej: ND
Jednostka lub jednostki notyfikujace: ND

7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonifg(\:/\;]e;rilgzigecyfikacja

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu Zgodna (2 3,6 MPa)
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie Zadawalajgca
Trwalosé Zadawalajaca
Reakci . Al EN 1338:2003

eaxcja na ogien EN 1338:2003/AC: 2006
Emisja Azbestu Brak zawartosci
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/m-K

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: ND

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczna

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wroctaw, dnia: 11-01-2016

(miejsce i data wystawienia)

(imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszgcej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)
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— Producent: LIBET S.A. ) ) )
Betonowa Kostka Brukowa - BDI 6:Tem 1 KOd Identyflkacyjny
wyrobu
Kostka 6 cm Prostokat z poléwkdrr==f===Nazwa handlowa,
kolor szary gat.l kolor
Spacyfikacja techn.: EN 133822003 ; EN 13382003 AC 2006
DUW.LL nr: KOO002 ; Reakcja na oglen: A1
Odip.na dognia zewn. - zadowalajaea; Wep. przew. clepin.-1.42 WimeK
Wytrzymaloss - Zgodna = 3,6 MPaj; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwaloss - zadowalajgca; Emiaja azbestu - brak smiz|l
Batonows kocti] brukowe | slsmenty uzupeiniajaos o) prosznaczone dia ruchu pleczego | da
LT EOIOWSEE, OFEZ Na pokryols Sachowe, NE. Grogl dia rushy psczsgo, chrety dia pleczyoh,
Gobedi] rovwesrowe, parkingl camoohsodowe drogl, aubochrady, cbezary proemyclows {lyoznie 7
dokami | portamil. newisrzohnis brukcws na ldnickach, proyciankach astobucowyah, claciach
palks.
llose 10,8 m2 Forma HL&G10
Maza 1.46 ] Klasa B:D:l.A1
proD.| 20151119 | Zmiana 1 FN. < il
61770 Nr serii

PAKO. 20151123 Zrmiana 1 P.N.

Wrob oulggae deblercwars zersmeiy 2o 8 dnissh od daby predoisl. Bl wylwy o et blam

naterainym, presfsciowym | nk sodisgaly rmkismac)l Ehrilaty cschowss 4o reklsmsch. .

T T ot Q= /aktad produkcyjny

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr. KOOOG6 dotyczy nastepujgcych wyrobow:

We wszystkich wariantach kolorystycznych i obrébki dodatkowej, w wersjach z fazg, mikrofazg i bez
fazy (wg katalogu producenta).

Inne deklarowane wtasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasigkliwosé klasa2 ozn.B
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 0ozn.D EN 1338:2003
Odpornosc¢ na Scieranie klasa 4 ozn. | EN 1338:2003/AC:2006

Uwaga:

Wyréb posiada wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.




