Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  KO001/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowa kostka brukowa — BDI 8;10;16 cm

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:
Kolor — patrz etykieta produktu
Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kostka brukowa jest przeznaczona na: zewn. i wewn.
ruchu kotowego, do budowy nawierzchni drogowych, w
drég, autostrad, obszaroéw przemystowych, rownie
przystankach autobusowych i stacjach paliw oraz w z
techniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

ciggi piesze, strefy dla pieszych oraz na obszary
tym placow, parkingéw samochod. i podjazdow,

z jako nawierzchnie brukowe na lotniskach,
astosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametry

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuije
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang: nie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki techniczna

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato §¢ na rozci gganie przy roztupywaniu yi

godna

QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie

Zadawalaj gca

Trwato $¢

Zadawalaj gca

. . EN1338:2003
Reakcja na ogie n Al

EN1338:2003/AC:2006

Emisja Azbestu Brak zawarto Sci

QOdporno $¢ na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca

Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K

Inne deklarowane wtasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna

klasa 2 ozn. B
klasa 3 ozn. D
klasa 4 ozn. |

Nasi gkliwo $¢
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne
Odporno $¢ na scieranie

EN1338:2003
EN1338:2003/AC:2006

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyréb jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  KO002/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowa kostka brukowa — BDI 6;7 cm

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drog owych dla ruchu lekkiego, w tym do
nawierzchni placow, parkingéw i podjazdow dla samoc hodéw osobowych, do ci  ggéw ruchu pieszego
zgodnie z odr ebnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w ktérych z adeklarowane parametry
techniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta ncow Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4
7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
. . ST Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na rozci gganie przy roztupywaniu 4godna
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci o Al EN1338:2003
eakcjana ogie n EN1338:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D EN1338:2003
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1338:2003/AC:2006

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
ﬁfl}wz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  KO003/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowa kostka brukowa — BDIK

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drog owych dla ruchu lekkiego, w tym do
nawierzchni placow, parkingéw i podjazdow dla samoc hodéw osobowych, do ci  ggéw ruchu pieszego
zgodnie z odr ebnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w ktérych z adeklarowane parametry
techniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta ncow Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4
7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
. . ST Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na rozci gganie przy roztupywaniu 4godna
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci o Al EN1338:2003
eakcjana ogie n EN1338:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K

Inne deklarowane wiasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D ]
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1338:2003

P : . EN1338:2003/AC:2006
Maksymalne r6 znice pomi edzy przek gtnymi klasa 2 ozn. K

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyréb jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  KO004/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowa kostka brukowa — pozagatunek

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:
Kolor — patrz etykieta produktu
Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Do budowy ci ggow pieszych i nawierzchni drogowych dla ruchu lekk iego oraz w zastosowaniach, w
ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu s g wystarczaj gce. Aspekty wizualne: Wygl gd zgodny
z wzornikiem pozagatunku.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska

ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na rozci gganie przy roztupywaniu 4godna
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci L Al EN1338:2003
gakcjanaogie n EN1338:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K

Inne deklarowane wiasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne NPD EN1338:2003
Odporno $¢ na scieranie klasa 3 ozn. H EN1338:2003/AC:2006

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  PL001/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Piyty Brukowe - BDIPKT7 PL35

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Prefabrykowane ptyty brukowe betonowe przeznaczone sg do budowy wierzchniej warstwy chodnikéw dla
pieszych (wyt gcznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewn  etrznych i zewn etrznych oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametryt  echniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta ncow Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4
7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
. . ST Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 2 ozn. T
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci o Al EN1339:2003
eakcjana ogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1339:2003
Maksymalne ré znice pomi edzy przek gtnymi klasa 2 ozn. K EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce klasa 70 ozn. 7
Dopuszczalne odchyiki klasa 2 ozn. P

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  PL002/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Plyty Brukowe - BDIPKT14 PL50

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:
Kolor — patrz etykieta produktu
Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Prefabrykowane ptyty brukowe betonowe przeznaczone sg do budowy wierzchniej warstwy chodnikéw dla
pieszych (wyt gcznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewn  etrznych i zewn etrznych oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametryt  echniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska

ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 2 ozn. T
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci L Al EN1339:2003
gakcjanaogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1339:2003
Maksymalne ré znice pomi edzy przek gtnymi klasa 2 ozn. K EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce klasa 140 ozn. 14
Dopuszczalne odchyiki klasa 2 ozn. P

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  PL003/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Plyty Brukowe - BDIPKS3

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Prefabrykowane ptyty brukowe betonowe przeznaczone sg do budowy wierzchniej warstwy chodnikéw dla
pieszych (wyt gcznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewn  etrznych oraz zewn etrznych oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametryt  echniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska

ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

. . ST Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 1 ozn. S
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci L Al EN1339:2003
eakcjana ogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1339:2003
Maksymalne ré znice pomi edzy przek gtnymi klasa 2 ozn. K EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce klasa 30 ozn. 3
Dopuszczalne odchyiki klasa 2 ozn. P

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  PL004/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Piyty Brukowe - BDIPKT4 ECO8

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Plyty a zurowe ECO stosuje si e w in Zynierii komunikacyjnej do ci  ggow pieszych, umocnienia skarp i rowow,
oraz w zastosowaniach w ktérych deklarowane paramet  ry techniczne s g wystarczaj gce. Oczka kratek
mo zna wypetni ¢ zaréwno traw g jak i drobnym, kamiennym grysem.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta ncow Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4
7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
. . ST Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 2 ozn. T
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci o Al EN1339:2003
eakcjana ogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1339:2003
Maksymalne ré znice pomi edzy przek gtnymi klasa 2 ozn. K EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce klasa 45 ozn. 4
Dopuszczalne odchyiki klasa 2 ozn. P

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  PL005/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Piyty Brukowe - BDIPKU7 ECO10

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Ptyty a zurowe ECO stosuje si e w in Zynierii komunikacyjnej do ci  ggow pieszych oraz utwardzania
parkingow dla pojazdéw osobowych i wjazdéw do gara 2y, a tak ze umocnienie skarp i rowéw. Oczka kratek
mo zna wypetni ¢ zaréwno traw g i drobnym, kamiennym grysem.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska

ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

. . ST Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 3 ozn. U
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci L Al EN1339:2003
eakcjana ogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1339:2003
Maksymalne ré znice pomi edzy przek gtnymi klasa 2 ozn. K EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce klasa 70 ozn. 7
Dopuszczalne odchyiki klasa 2 ozn. P

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  PL006/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Piyty Brukowe - ADHNJT3 Wet Cast

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:
Kolor — patrz etykieta produktu
Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Prefabrykowane ptyty brukowe betonowe przeznaczone sg do budowy wierzchniej warstwy chodnikéw dla
pieszych (wyt gcznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewn  etrznych oraz zewn etrznych, oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametryt  echniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska

ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 2 ozn. T
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci L Al EN1339:2003
gakcjanaogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 1 ozn. A
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1339:2003
Maksymalne ré znice pomi edzy przek gtnymi klasa 1 ozn. J EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce klasa 30 ozn. 3
Dopuszczalne odchyiki klasa 1 ozn. N

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  PL007/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Plyty Brukowe - ADHNJS3 pozagatunek

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Prefabrykowane ptyty brukowe betonowe przeznaczone sg do budowy wierzchniej warstwy chodnikéw dla
pieszych (wyt gcznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewn  etrznych oraz zewn etrznych, oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametryt  echniczne wyrobu s g wystarczaj gce. Aspekty
wizualne: Wygl ad zgodny z wzornikiem pozagatunku.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 1 ozn. S
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci L Al EN1339:2003
gakcjanaogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K

Inne deklarowane wiasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 1 ozn. A
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 3 ozn. H EN1339:2003
Maksymalne r6 znice pomi edzy przek gtnymi klasa 1 ozn. J EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce klasa 30 ozn. 3
Dopuszczalne odchyiki klasa 1 ozn. N

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  PL008/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Plyty Brukowe - ADHNJT2 Trawertyn Wet Cast

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Ptyty betonowe Trawertyn przeznaczone s g do budowy wierzchniej warstwy ci  ggéw dla ruchu pieszego,
taraséw, alejek ogrodowych (do nawierzchni wewn  etrznych oraz zewn etrznych), oraz w zastosowaniach, w
ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska

ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

. . ST Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 2 ozn. T
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci L Al EN1339:2003
eakcjana ogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢ na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 1 ozn. A
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 3 ozn. H EN1339:2003
Maksymalne ré znice pomi edzy przek gtnymi klasa 1 ozn. J EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce 2
Dopuszczalne odchyiki klasa 1 ozn. N

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  PL009/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Piyty Brukowe - ADHNJS2 Trawertyn pozagatu  nek

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Ptyty betonowe przeznaczone s g do budowy wierzchniej warstwy ci  ggow dla ruchu pieszego, taraséw,
alejek ogrodowych (do nawierzchni wewn  etrznych oraz zewn etrznych), oraz w zastosowaniach, w ktérych
zadeklarowane parametry techniczne wyrobu s g wystarczaj gce. Aspekty wizualne: Wygl ad zgodny z
wzornikiem pozagatunku.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta ncow Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4
7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
. . ST Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 1 ozn. S
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci o Al EN1339:2003
eakcjana ogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 1 ozn. A
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 3 ozn. H EN1339:2003
Maksymalne ré znice pomi edzy przek gtnymi klasa 1 ozn. J EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce 2
Dopuszczalne odchyiki klasa 1 ozn. N

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych Nr:  PL010/2013

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Plyty Brukowe - BDIPKS7 Stream Line 10

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Plyty a zurowe Stream Line stosuje si e w in Zynierii komunikacyjnej do ci  ggow pieszych oraz utwardzania
parkingow dla pojazdéw osobowych i wjazdéw do gara zy, a tak ze umocnienie skarp i rowéw, oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametryt  echniczne wyrobu s g wystarczaj gce. Oczka kratek
mo zna wypetni ¢ zaréwno traw g i drobnym, kamiennym grysem.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta ncow Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4
7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
. . ST Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 1 ozn. S
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci o Al EN1339:2003
eakcjana ogie n EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K
Inne deklarowane wtasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1339:2003
Maksymalne ré znice pomi edzy przek gtnymi klasa 2 ozn. K EN1339:2003/AC:2006
Obci gzenie niszcz gce klasa 70 ozn. 7
Dopuszczalne odchyiki klasa 2 ozn. P

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  KR001/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Kraw eznik Betonowy - BDIT

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kraw eznik betonowy prefabrykowany stu  Zy do ograniczania chodnikéw od jezdni, do nawierzch ni
wewn etrznych i zewn etrznych drég przeznaczonych do ruchu pieszego i kot owego.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 2 ozn. T
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci L Al EN1340:2003
gakcjanaogie n EN1320:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K

Inne deklarowane wiasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D EN1340:2003
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1320:2003/AC:2006

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych Nr:  KR002/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Kraw eznik Betonowy - BDIU

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kraw eznik betonowy prefabrykowany stu  Zy do ograniczania chodnikéw od jezdni, do nawierzch ni
wewn etrznych i zewn etrznych drég przeznaczonych do ruchu pieszego i kot owego.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Wytrzymato §¢ na zginanie klasa 3 ozn. U
QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie Zadawalaj gca
Trwato $¢ Zadawalaj gca
Reakci L Al EN1340:2003
gakcjanaogie n EN1320:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawarto $ci
Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego Zadowalaj gca
Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej 1,42 W/im-K

Inne deklarowane wiasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasi gkliwo $¢é klasa 2 ozn. B
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D EN1340:2003
Odporno $¢ na scieranie klasa 4 ozn. | EN1320:2003/AC:2006

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Libet

GLOWNY TECHNOLOG
(. A — O —
Dafiusz Zima

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  KR003/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Kraw eznik Betonowy - BDIS

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kraw eznik betonowy prefabrykowany stu  2Zy do ograniczania chodnikéw od jezdni, do nawierzch ni
wewn etrznych i zewn etrznych drég przeznaczonych do ruchu pieszego i kot owego, oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametryt  echniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska

ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki techniczna

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato §¢ na zginanie

klasa 1 ozn. S

QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie

Zadawalaj gca

Trwato §¢

Zadawalaj gca

Reakcja na ogie n

Al

Emisja Azbestu

Brak zawarto $ci

Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego

Zadowalaj gca

Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej

1,42 W/m-K

EN1340:2003
EN1320:2003/AC:2006

Inne deklarowane wiasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Specyfikacja techniczna

Nasi gkliwo $¢é
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne
Odporno $¢ na scieranie

klasa 2 ozn. B
klasa 3 ozn. D
klasa 4 ozn. |

EN1340:2003
EN1320:2003/AC:2006

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi

wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia)

Libet

GLOWNY TECHNOLOG

L] ,/‘ /’\ _/—‘—-.._/x_-——"_
Pariusz Ztma

(imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych Nr:  KR004/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Kraw eznik Betonowy - ADIS

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kraw eznik betonowy prefabrykowany stu  2Zy do ograniczania chodnikéw od jezdni, do nawierzch ni
wewn etrznych i zewn etrznych drég przeznaczonych do ruchu pieszego i kot owego, oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane parametryt  echniczne wyrobu s g wystarczaj gce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska

ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki techniczna

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato §¢ na zginanie

klasa 1 ozn. S

QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie

Zadawalaj gca

Trwato §¢

Zadawalaj gca

Reakcja na ogie n

Al

Emisja Azbestu

Brak zawarto $ci

Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego

Zadowalaj gca

Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej

1,42 W/m-K

EN1340:2003
EN1320:2003/AC:2006

Inne deklarowane wiasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Specyfikacja techniczna

Nasi gkliwo $¢é
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne
Odporno $¢ na scieranie

klasa 1 ozn. A
klasa 3 ozn. D
klasa 4 ozn. |

EN1340:2003
EN1320:2003/AC:2006

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi

wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia)

Libet

GLOWNY TECHNOLOG

L] ,/‘ /’\ _/—‘—-.._/x_-——"_
Pariusz Ztma

(imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




Deklaracja wkasciwosci uzytkowych Nr:  KR005/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Kraw eznik Betonowy - pozagatunek

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztalt, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Kraw eznik betonowy prefabrykowany stu  Zy do ograniczania chodnikéw od jezdni, do nawierzch ni

wewn etrznych i zewn etrznych drég przeznaczonych do ruchu pieszego i kot owego oraz w zastosowaniach,
w ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu sg wystarczaj gce. Aspekty wizualne: Wygl ad
zgodny z wzornikiem pozagatunku.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powsta rAcéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji wiagciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: hie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy iwydat nie dotyczy .

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy .

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki techniczna

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato §¢ na zginanie

klasa 1 ozn. S

QOdporno $¢ na po slizg/po slizgni ecie

Zadawalaj gca

Trwato §¢

Zadawalaj gca

Reakcja na ogie n

Al

Emisja Azbestu

Brak zawarto $ci

Odporno $¢é na dziatanie ognia zewn etrznego

Zadowalaj gca

Wspétczynnik przewodno $ci cieplnej

1,42 W/m-K

EN1340:2003
EN1320:2003/AC:2006

Inne deklarowane wiasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Specyfikacja techniczna

Nasi gkliwo $¢é
Odporno $¢ na warunki atmosferyczne
Odporno $¢ na scieranie

klasa 1 ozn. A
klasa 3 ozn. D
klasa 3 ozn. H

EN1340:2003
EN1320:2003/AC:2006

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi

wyrab jest zgodny: nie dotyczy .

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wkasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wroctaw, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia)

Libet

GLOWNY TECHNOLOG

L] ,/‘ /’\ _/—‘—-.._/x_-——"_
Pariusz Ztma

(imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet . «c

LIBET S.A . ZAKEAD Mietkow
Producent I. Powstancow S1. 5 ul. Ogrodowa 38 Zaktad produkevin
53-332 Wrockaw 55-081 Mietkdw 1 P yiny
tel. 71 335 1101 dolnoglaskie PL - POLSKA ) ] )
Betonowa Kostka Brukowa — BDI 6;7 cm < —— Kod |dentyf|kacyjny

wyrobu

Nazwa handlowa,

Kostka 6 cm Akropol kolor grafit gat.de volor

IDeklaracja w.u. nr: KOOD2/2013; Reakcja na ogien: A1
Specyfikacja techn.: EN1338:2003 + AC:2006

COdp.na d_ognia zewn.-zadowalajaca; Wsp_przew_ciepin_-1.42
Wiytrzymalost -zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwatost - zadowalajaca; Emi&ja azbestu - brak emisji

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w8

m o nawierzchni placow, parkingow | podjazdow dla samochodow csobowych
Jdor ciagdw ruchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach
v ktorych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu 53 wystarczajgos.

Informacje dodatkowe:

Indeks Wyrobu — \111-12000600-002 14536 -*-*- g\ SET
llo&E [.m ] 10.75 | Kod formy PA2SM1
Masa [i] 1,45 Klasa E;D:I:A*I_
Wmummﬁ 20730701 ZMIANA 2 T
PAKOWANIE  [2013-07-02 ZMIANA 3 S

Wyrob osigga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Biate wylkow
Isa_ Ziawiskism naturalnym, przejsciowym i nie podlegajy reklamacji 1




