Deklaracja wiasciwosci uzytkowych Nr:  PL008

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Plyty Brukowe - ADHNJT2 Trawertyn Wet Cast

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztatt, wymiary — wg katalogu producenta

Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu

Nr serii — patrz etykieta produktu.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Piyty betonowe Trawertyn przeznaczone sa do budowy wierzchniej warstwy ciggow dla ruchu pieszego,
tarasow, alejek ogrodowych (do nawierzchni wewnetrznych oraz zewnetrznych), oraz w zastosowaniach, w
ktérych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu sa wystarczajgce.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5: i
Producent: Libet S.A. ul. Powstaricéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw, www.libet.pl
Zakiad produkcyjny — patrz etykieta produktu
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuije
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4
7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowanag: Nie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy i wydat nie dotyczy.
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy.
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmomzowana specyfikacja
techniczna
Wytrzymatos¢ na zginanie klasa 2 ozn. T
Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie Zadawalajgca
Trwalosé Zadawalajgca
. . EN1339:2003
Reakcja na ogien Al EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawartosci
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajgca
Wspéiczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/m-K
Inne deklarowane wiasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasigkliwos¢ klasa 1 ozn. A
Odpornosé na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na Scieranie klasa 3 ozn. H EN1339:2003
Maksymalne réznice pomiedzy przekatnymi klasa 1 ozn. J EN1339:2003/AC:2006
Obcigzenie niszczace 2
Dopuszczalne odchytki klasa 1 ozn. N

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrdb jest zgodny: nie dotyczy.

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytagczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr. PLOO8 dotyczy nastgpujacych wyrobow:

Trawertyn
We wszystkich wariantach kolorystycznych i ew. obrobki dodatkowej, w wersjach z faza,

mikrofazg i bez fazy (wg katalogu producenta).



