Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr:  KR009

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Ptyta sciekowa betonowa - BDIS

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:
Kolor — patrz etykieta produktu
Ksztaft, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Ptyta Sciekowa betonowa sfuzy do oddzielenia, wyznaczenia granicy, rzeczywistej lub wizualnej,
odprowadzania wody lub ograniczania obszaréw pokrytych brukiem lub innymi materiatami
nawierzchniowymi.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powstanicéw SI. 5, 53-332 Wrocfaw, www.libet.pl
Zakitad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: nie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy i wydat nie dotyczy.

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy.

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
Wytrzymato$¢ na zginanie klasalozn. S
Odporno$¢ na po$lizg/poslizgniecie Zadawalajaca
Trwafosé Zadawalajaca
Reakci . Al PN-EN1340:2004
eakcja na ogien PN-EN1340:2004/AC:2007
Emisja Azbestu Brak zawartoSci
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Wspoiczynnik przewodnosci cieplinej 1,42 W/m-K
Inne deklarowane wiasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasigkliwosé klasa2 ozn. B
Odpornosé na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D PN-EN1340:2004
Odpornos¢ na Scieranie klasa 4 ozn. | PN-EN1340:2004/AC:2007

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrob jest zgodny: nie dotyczy.

10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z whasciwos$ciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wroctaw, dnia: 1-04-2015

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszacej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet

C€

Producent ety

Producent LIEET s A

Betonowa Kostka Brukowa - BDI G;7cm i

Kod identyfikacyjny

Kostka 6 cm Prostokat z potowkami
kolor czerwony gat.|

h

Reakcja na ogien:
Specyfikacja techn: EN1338:2003+AC2008 .D.W.L. nr: KQD02
Cdp.na d.ognia zewn.- zadowalajgca; Wsp.przew.ciepln.: 1.42 Wim-K
Wyirzymalosc - zgodna; Odp. na poslizg - zadowalajgca
Trwzlose - zadowalajaca; Emisja azbestu - brak emisji

X

wystanzajace.

ostka [est prZezniaczona 0o budowy nawlerzchnl drogowych dia ruchu lekklega,
w tym do nawlerzchnl placow, parkingow
csobowych, 00 cl3gdw ruchu pleszege zgodnle z odrebnymi przeplsamil oraz W
zastosowanlach, w kborych zadeklarowans parametry fechniczne wyrobu 53

podjardow  dla  samochodow

Informacie dodatkowe:

Indeks wyrobu — se—$""""3i77 54010800001

wyrobu

Nazwa handlowa,
kolor

[ 10,8 m2 Kod formy HLENSE
|Masa 1.448 [t] Klasa B:D:1:A1
PROD. | 2014-05-30|Zmiana 1 M.T. 223454

PAKO. | 2014-08-02|Zmiana 2

5.1

e N1 SETi]

Wyrtb oslaga deklarowane parametry po 56 dnlach od daty produkc]l. Slake
wykwity &3 Zjawiskiem raturalnym, przejsciowym | nie podiegala reklamac).

TaRiag proguRtyiny. MISCo

Il.l\'. Cgrodows 38, SH-081 Miethow, dolnosiaskie ;) PL - POLSKA

=

7 aktad produkcyjny

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr. KRO0O9 dotyczy nastepujacych wyrobdw:

Ptytka $ciekowa 33x25x8

We wszystkich wariantach kolorystycznych i1 obrébki dodatkowej, w wersjach z faza,

mikrofazg i bez fazy (wg katalogu producenta).




