DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr PLL-11/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ptyta betonowa Hexo Eco

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Prefabrykowane betonowe plyty brukowe i elementy uzupetniajgce przeznaczone sg do stosowania na
pokrycie nawierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

3. Producent:
LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wroctaw

4. System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 — ,,Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan”.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Al
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajgca
Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu
Wytrzymato$¢ na zginanie NPD
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie Zadowalajgca
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/(m*K)
Trwato$¢ Zadowalajgca

Inne cechy wyrobu:

Klasa obcigzenia niszczacego Klasa 70 (7)
Nasigkliwos$¢ Klasa 2 (B) (< 6%)
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne Klasa 3 (D)
Odpornos$¢ na Scieranie Klasa 4 (1)
Maksymalne réznice migdzy przekatnymi Klasa 2 (K)
Dopuszczalne odchytki wymiarowe Klasa 2 (P)

Wyroby nie zawierajg substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Adam Liro — Kierownik ds. Jakosci

Wroctaw, dn. 25.06.2018r.

(data i miejsce wystawienia) (podpis)




