DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr KOL-01/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa kostka brukowa

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupetniajgce przeznaczone sa do
pokrycia nawierzchni zewnetrznych i wewnetrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.

3. Producent:
LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wroctaw

4. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 — ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody

badan”.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Al
Odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajgca
Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu Zgodna (= 3,6 MPa)
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie Zadowalajgca
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/(m*K)
Trwatos¢ Zadowalajgca

Wyroby nie zawierajg substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Adam Liro — Kierownik ds. Jakosci

Wroctaw, dn. 25.06.2018r.

(data i miejsce wystawienia) (podpis)



Zatgcznik do Deklaracji Whasciwosci Uzytkowych nr KOL-01/2018 — aktualizacja: 25.06.2018

Przyktadowa etykieta

Libet ... C€

Producent > Producent: LIBET S.A.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu N iepoW‘tal’Zalny kOd
Betonowa kostka brukowa —- identyfikacyjny typu wyrobu

Nazwa handlowa, kolor _
Kostka 6 cm Podwojne T z potéwkami

kolor grafit gat.l

Specyfikacja techn.: EN 1338:2003; EN 1338:2003/AC:2006

Numer DWU | WU nr: KOL 01/2018, - dostepna na: www.libet.pl

Odpornosc na dzial. ognia zewn.- zadowalajgca; Wsp.przew.cieplnej:1.42 W/meK
Wytrzymatosc - zgodna (= 3,6MPa); Odporn.na poslizg/poslizgnigcie - zadowalajac:
Reakcja na ogien: A1; Trwalosc - zadowalajaca; Emisja azl - brak zaw. azbestu

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupetniajgce
przeznaczone sg do pokrycia nawierzchni zewnetrznych i wewnetrznych oraz jako
elementy pokrycia dachowego.

Informacie dodatkowe:

KW11-00010600-002
llosé 10,83 m2 Forma BHGAG
Masa 1.46 [t] Klasa B;D; ;A1
PROD.| 2018/01/8 Zmiana 2 KB. 105631-%-+- h Nr serii
PAKO. 2018/01/8 Zmiana 2 KB.
Zaklad Warunki odpowiedziaino$ciza produkt: www libet.pl

Etykiete zachowat do reklamacji

produkcyjny ﬂ Zakfad Produkeyjny: Warszawa

WG hetmayiska 1500, 04-454 Warszawa. mazewieckis, PPOLSKA. ..o oo

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dotyczy wzordw i grubosci kostek brukowych wymienionych w ponizszej tabeli, we
wszystkich wariantach kolorystycznych, w wersjach z fazg, mikrofazg i bez fazy oraz typach powierzchni Monocolor, Colormix,
Aspero, Antico i Elegante (wg katalogu producenta).

Grubos¢ kostki brukowej Nazwa kostki brukowej
Akropol, Krakowska, Merano, Modena, Nostalit, Piccola, Podwojne T, Prostokat, Romano, Triano,
6 cm L
Quadra 20x20, Mini Trio
7cm Natulit
Iberia, Akropol, Fantazja-czapka biskupia, Krakowska, Merano, Nostalit, Piazza, Piccola, Qubo, Tract,
8 cm Mattone, Pepito, Quadra 10x10, Quadra 10x20, Quadra 10x30, Quadra 20x20, Quadra 20x30,
Quadra 30x30, Mini Trio, Vertigo, Romano, Stone Road, Natulit, Natulit Massimo, Prostokat,
Podwadjne T, Ptyta chodnikowa 25x25
10 cm Podwajne T,
16 cm Przykraweznikowa
Inne cechy wyrobéw
Nasigkliwos$¢ Klasa 2 (B) (< 6%)
Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne Klasa 3 (D)
Odpornos$¢ na Scieranie Klasa 4 (1)
Dopuszczalne odchytki Diugos¢ i szerokose + 2mm ( dla grubosci 6, 7, 8 cm); + 3mm ( dla grubosci 10, 16 cm)
wymiarowe Grubosé + 3mm ( dla grubo$ci 6, 7, 8 cm); * 4mm ( dla grubo$ci 10, 16 cm)

Wyréb umozliwia spetnienie wymagan podstawowych obiektu budowlanego, w ktérym zostat zastosowany,
w przypadku uwzglednienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
jako wystarczajacych.



