Deklaracja wiasciwosci uzytkowych Nr:  PL004

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowe Plyty Brukowe - BDIPKT4 ECOS8

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust 4:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztaft, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacg
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Plyty azurowe ECO stosuje sie w inzynierii komunikacyjnej do ciggéw pieszych, umocnienia skarp i rowéw,
oraz w zastosowaniach w ktérych deklarowane parametry techniczne sq wystarczajgce. Oczka kratek
mozna wypetnié¢ zaréwno trawg jak i drobnym, kamiennym grysem.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.5:
Producent: Libet S.A. ul. Powstanicéw SI. 5, 53-332 Wrocfaw, www.libet.pl
Zakitad produkcyjny — patrz etykieta produktu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 4

7. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: nie dotyczy
przeprowadzit nie dotyczy w systemie nie dotyczy i wydat nie dotyczy.

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna: nie dotyczy.

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe .
techniczna
Wytrzymatos¢ na zginanie klasa2 ozn. T
Odporno$¢ na po$lizg/poslizgniecie Zadawalajaca
Trwafosé Zadawalajaca
Reakci . Al EN1339:2003
eakcja na oglen EN1339:2003/AC:2006
Emisja Azbestu Brak zawartoSci
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Wspoiczynnik przewodnosci cieplinej 1,42 W/m-K
Inne deklarowane wiasciwosci:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasigkliwosé klasa2 ozn. B
Odpornosé na warunki atmosferyczne klasa 3 0zn. D
Odpornos¢ na Scieranie klasa 4 ozn. | EN1339:2003
Maksymalne réznice pomiedzy przekatnymi klasa 2 ozn. K EN1339:2003/AC:2006
Obcigzenie niszczace klasa 45 ozn. 4
Dopuszczalne odchytki klasa 2 ozn. P

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z ktérymi
wyrob jest zgodny: nie dotyczy.

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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Wroctaw, dnia: 02-06-2014

(miejsce i data wystawienia) ( imig, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszacej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Libet <

Producent  st=py Producent LIEiET 5. ﬁ-. . . .
Betonowe Plyty Brukowe - BDIPKT4 ECO2 <@ KOd Identyﬁkacyjny
wyrobu

Azur 40x60x08 kolor szary ga;.l Nazwa handlowa,

kolor

Reakcja na ogien: A

Specyfikacja techn_: EN1330:2003+AC2008; D.W.U. nr: PLD04

(Odp.na d.ognia zewn.- zadowalajgca; Wsp.przew. ciepln.: 1.42 Wim-K
Wytrzymalose na zginanie: 4 MPa; Odp. na poslizg - zadowalajaca
Trwalosc - zadowalajaca; Emisja azbestu - brak emisji

Eryly azlimwe ECO slosuje sle w inzynienl komunikacyjne| 0o clagow peszych,

unocrileria skap | owow, OEZ W Zasiosowanlach wokitrych dellarowane
parametry techniczne §3 wysianzajace. Oczka kratek modna wypsinic Zanoeno,

traw3 |3k | drobaym, Kamiennym grysem.

Infarmacje dodatkiowe:

Indeks Wyrobu — selF-Wi27-05450500-000
e 50 szt k.od formy ECOSN1
|Masa 1.3 [ Klasa B:D:LP KT 4:AT
FROD. | 2014-05-30]Zmiana 2 M. ..
30457 - Glmte—
FARD. | 2014-06-03|Zmiana 1 Ts. Nr serii

WyTth 05303 deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcil. Blase
wykwity 53 Zjawisklem naturainym, przejsciowym | e podiegala reklamac).
lggdw.;smsﬁmf Miotidw; dolnosisskio : PL - POLSKA ¢ N Zaktad produkcyjny

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr. PLO04 dotyczy nastepujacych wyrobow:

Azur 40x60x08
We wszystkich wariantach kolorystycznych i ew. obrobki dodatkowej, w wersjach z faza,

mikrofazg i bez fazy (wg katalogu producenta).



