
Deklaracja wła�ciwo�ci u�ytkowych Nr:    PL003/2013 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Betonowe Płyty Brukowe - BDIPKS3 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umo�liwiaj�cy identyfikacj� wyrobu budowlanego, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust 4:  

Kolor – patrz etykieta produktu 
Kształt, wymiary – wg katalogu producenta 
Nazwa handlowa – patrz etykieta produktu 
Nr serii – patrz etykieta produktu. 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z maj�c�
zastosowanie zharmonizowan� specyfikacj� techniczn�:

Prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone s� do budowy wierzchniej warstwy chodników dla 
pieszych (wył�cznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewn�trznych oraz zewn�trznych oraz w 
zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu s� wystarczaj�ce. 

4. Nazwa, zastrze�ona nazwa handlowa lub zastrze�ony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany 

zgodnie z art. 11 ust.5:  
Producent: Libet S.A. ul. Powsta�ców �l. 5, 53-332 Wrocław, www.libet.pl 
Zakład produkcyjny – patrz etykieta produktu 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowa�nionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje 

zadania okre�lone w art. 12 ust 2:�nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stało�ci wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobu budowlanego okre�lone w zał�czniku V:

system 4

7. W przypadku deklaracji wła�ciwo�ci u�ytkowych dotycz�cej wyrobu budowlanego obj�tego norm�  zharmonizowan�:  nie dotyczy
przeprowadził nie dotyczy w systemie nie dotyczy i wydał nie dotyczy. 

8. W przypadku deklaracji wła�ciwo�ci u�ytkowych dotycz�cej wyrobu budowlanego dla którego wydana została europejska 

ocena techniczna: nie dotyczy. 

9. Deklarowane wła�ciwo�ci u�ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wła�ciwo�ci u�ytkowe 
Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 

Wytrzymało�� na zginanie klasa 1 ozn. S 

EN1339:2003 
EN1339:2003/AC:2006 

Odporno�� na po�lizg/po�lizgni�cie Zadawalaj�ca 

Trwało�� Zadawalaj�ca 

Reakcja na ogie� A1 

Emisja Azbestu Brak zawarto�ci 

Odporno�� na działanie ognia zewn�trznego Zadowalaj�ca 

Współczynnik przewodno�ci cieplnej 1,42 W/m·K 

Inne deklarowane wła�ciwo�ci: 

Zasadnicze charakterystyki Wła�ciwo�ci u�ytkowe Specyfikacja techniczna 

Nasi�kliwo��
Odporno�� na warunki atmosferyczne

Odporno�� na �cieranie
Maksymalne ró�nice pomi�dzy przek�tnymi

Obci��enie niszcz�ce
Dopuszczalne odchyłki

klasa 2 ozn. B 
klasa 3 ozn. D 
klasa 4 ozn. I 
klasa 2 ozn. K 
klasa 30 ozn. 3 
klasa 2 ozn. P 

EN1339:2003 
EN1339:2003/AC:2006 

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z którymi 

wyrób jest zgodny:  nie dotyczy. 

10. Wła�ciwo�ci u�ytkowe wyrobu okre�lone w pkt 1 i 2 s� zgodne z wła�ciwo�ciami u�ytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 

Niniejsza deklaracja wła�ciwo�ci u�ytkowych wydana zostaje na wył�czn� odpowiedzialno�� producenta okre�lonego w pkt 4. 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

   Wrocław, dnia: 01-07-2013

(miejsce i data wystawienia) ( imi�, nazwisko i stanowisko) 



Kopia informacji towarzysz�cej oznakowaniu CE (przykładowa etykieta) 
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