DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr: KO009

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Betonowa kostka brukowa — BDI 6;7 cm, 4%

Rodzaj, typ lub seria umozliwiajgca identyfikacje wyrobu:

Kolor — patrz etykieta produktu

Ksztaft, wymiary — wg katalogu producenta
Nazwa handlowa — patrz etykieta produktu
Nr serii — patrz etykieta produktu.

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majacg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Betonowe kostki brukowe i elementy uzupetniajace sa przeznaczone dla ruchu pieszego i dla
ruchu kotowego, oraz na pokrycia dachowe, np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych,
$ciezki rowerowe, parkingi samochodowe, drogi, autostrady, obszary przemystowe (tgcznie z
dokami i portami), nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych, stacjach
paliw.

3. Producent: i
Producent: Libet S.A. ul. Powstancow SlI. 5, 53-332 Wrocfaw, www.libet.pl
Zaktad produkcyjny — patrz etykieta produktu

4. Upowazniony przedstawiciel: ND
5. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 4
6a. Norma zharmonizowana: EN 1338:2003 ; EN 1338:2003/AC:2006.

6b. Europejski dokument oceny: ND
Europejska ocena techniczna: ND
Jednostka ds. oceny technicznej: ND
Jednostka lub jednostki notyfikujgce: ND

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonifg{\:/\ée;ri\szigecyfikacja

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu Zgodna (2 3,6 MPa)
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie Zadawalajaca
Trwalosé Zadawalajaca
Reakci . Al EN 1338:2003

eakcja na ogien EN 1338:2003/AC: 2006
Emisja Azbestu Brak zawartosci
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/m-K

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: ND

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wroctaw, dnia: 16-11-2016

(miejsce i data wystawienia) (imie, nazwisko i stanowisko)




Kopia informacji towarzyszgcej oznakowaniu CE (przyktadowa etykieta)

Producent

Indeks wyrobu

Libet ... C€

Producent: LIBET S.A.
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e Zaktad produkcyjny

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr. KOOO9 dotyczy nastepujgcych wyrobow:
Kostka przemystowa 6 cm, 7 cm
We wszystkich wariantach kolorystycznych i obrobki dodatkowej, w wersjach z fazg, mikrofaza i bez
fazy (wg katalogu producenta).

Inne deklarowane wiasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Nasigkliwos¢ | klasa 2 ozn. B (Srednia < 4%)
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 0ozn. D EN 1338:2003
Odpornosé¢ na $cieranie klasa 4 ozn. | EN 1338:2003/AC:2006

Uwaga:

Wyréb posiada wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢é
zastosowany w sposoéb trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.




