


Zgodność z normą PN-EN 14992:2007+A1:2012

J/M m2 /opakowanie.

Waga [kg/opakowanie] ok. 25/23/12

Wymiar poszczególnych elementów wg katalogu producenta

Faza nie dotyczy

Rodzaj powierzchni stempla plaster bloku skalnego

Struktura betonu nie dotyczy

Sposób obróbki nie dotyczy

Klasa betonu nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganieprzy rozłupy-
waniu [MPa]

nie dotyczy

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa] klasa LC 16/18 

Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] nie dotyczy

Mrozoodporność ubytek masy +/- 1 kg/m2 

Odporność na ścieranie nie dotyczy

Nasiąkliwość [%] +/- 6 %

Wymiary nominalne - przekątne [mm] nie dotyczy

Odporność na poślizg/poślizgnięcie nie dotyczy

Trwałość nie dotyczy

Reakcja na ogień A1

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) dotyczy ścian prefabrykowanych, wykonanych z betonu zwy-
kłego lub lekkiego o strukturze zwartej

UWAGI 

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.
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